
UYGULAMA ALANLARI
• Kelebek Vanalar
• Küresel Vanalar

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gövde
Alüminyum Enjeksiyon

Dış Gövde
Sert Alüminyum Alaşım
Eloksal iyileştirme ile polyester toz ile 
kaplanmıştır.

Bağlantı
Alt kısmın kurulumu uluslararası ISO 
5211 standartlarını karşılar. Alt kısım ile 
delikler arasında iki adet kare flanş 
bağlantı yeri vardır

Sızdırmazlık
IP 67 sertifikası ile başarılı bir 
sızdırmazlığa sahiptir.

Bağlantı Şekli
 ISO 5211

ELEKTRİK AKTÜATÖR 
TKC7060-AC / TKC7070-DC

ELEKTRİK AKTÜATÖR 

Elektrikli Aktüatörler vanayı açıp kapamak için elektrik 
motoru kullanır. Elektrik motoru ile elde edilen tahrik 
kuvveti, dişlilerin gövde içerisinde dairesel hareketini 
sağlar. 
Dişli sistemi kullanıldığı için açma/kapama işleminin 
başından sonuna kadar sabit bir torkla dönüş sağlanır. 
220V AC , 24V/DC güç ile beslenebilir, giriş akımı olarak 
4-20 mA yada 0-10V DC sinyal ile kontrol edilerek vana
doğru pozisyona otomatik olarak getirilir.

Lenovo
Üzerini Çiz
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ELEKTRİK AKTÜATÖR / ELECTRIC ACTUATOR
Teknik Detay / Technical Detail
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