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directs to fluid

PiSLIK TUTUCU DiSLi

TKC4071 [ TKC4072 PASLANMAZ Y TiPi FILTRE PiSLIK TUTUCU

Sivi, gaz veya buhar hatlarindan, delikli veya tel 6rgu
bir sizme elemani vasitasiyla istenmeyen kati
parcalari mekanik olarak uzaklastiran cihazlardir.

TEKNIiK OZELLIKLER
Govde

AISI 304 [ AISI 316
Baglanti

Digli

Max Caligma Basinci
16 Bar

Max Caligma Sicakligi
150°C

UYGULAMA ALANLARI

» Endustriyel tesisler

* Buhar, sicak ve soguk su hatlari

 Boru Hatlari

* Su aritma tesisleri

* Pompa istasyonlari

 Tanklar, rezervuarlar

* Deniz suyu uygulamalari

« Enerji Santralleri (sogutma suyu boru hatlar)

(a) steam or gas applications i

(c) Flow vertically downwards
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PASLANMAZ Y TiPi FILTRE PiSLIK TUTUCU / Stainless Steel Y Type Strainery

Teknik Detay [ Technical Detail

L£15
L] (TFHHE 'TEM PARTNAME MATERIAL
1 Body CF8/CF8M
y\ 2 Filter $304/s316
3 Joint Gasket PTFE/RPTFE
[T B\ ?;f*o """" 4 Cap CF8/CF8M
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SIZE 1/2" 3/4” 1 1" Vs 2"
DN 15 20 25 32 40 50
D 15 20 25 32 40 50
L+1.5 59 73 84 97 106 127
H 45 60 63 80 88 109
WEIGHT (ka) 0,155 0,275 0,355 0,55 0,73 1,235

O ikitelli O.S.B. Trios 2023 is Merkezi B Blok Kat:3 No:143

Basaksgehir / iISTANBUL

e info@tkc.com.tr

@ +90 212 854 05 70

@ www.tkc.com.tr

> TKC

directs to fluid




